附件1：

本次检验项目

一、抽检依据

（一）车用汽油检验依据：GB 17930-2016《车用汽油》；车用柴油检验依据：GB  19147-2016《车用柴油》；润滑油检验依据： GB  11121-2006《汽油机油》；GB11122-2006《柴油机油》。

（二）、油漆检验依据：GB/T23997-2009; GB /T 18583-2008

（三）、民用无烟煤检验依据：DB61/T 283-2016《城市用煤》。
二、抽检项目

（一）1、车用汽油抽检项目：研究法辛烷值(RON)；

甲醇含量(质量分数)/%；氧含量(质量分数)/%；机械杂质及水分；硫含量/(mg/kg)；密度(20℃)/(kg/m3) 。2、车用柴油检验项目：硫含量/(mg/kg)；冷滤点/℃；闪点(闭口)/℃；馏程:50%回收温度/℃；馏程:90%回收温度/℃；馏程:95%回收温度/℃；密度(20°℃)/(kg/m3)。3、润滑油检验项目：

运动粘度(100℃)，mm2/s；水分(体积分数)，%；闪点(开口)，℃；倾点，℃；泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)24℃，mL/mL；

泡沫性(泡沫倾向泡沫稳定性)93.5℃，mL/mL；泡沫性(泡沫倾向泡沫稳定性)后24℃mL/mL。4、民用无烟煤检验项目：一般分析试验煤样水分；灰分；全硫；发热量；磷。

二、油漆检验项目：容器中状态、 储存稳定性(50℃，7d) 、干燥时间(表干) 、耐水性(24h) 、耐碱性(2h)。

游离甲醛  、苯  、（苯+二甲苯） 、1，2-二氯乙烷  、三氯乙烷。挥发性有机化合物含量(V0C)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和  、游离甲醛  、可溶性重金属铅Pb  、可溶性重金属镉Cd。

三、民用无烟煤检验项目：一般分析试验煤样水分、灰分、全硫、发热量、磷。

