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安康市生态环境局岚皋分局

关于岚皋县洞河堰门镇段防洪工程

环境影响报告表的批复

岚皋县水利局:

你单位报来的《岚皋县洞河堰门镇段防洪工程环境影响报告表》及相关环评报批要件收悉，经研究现批复如下：

一、项目基本情况

本次工程治理段涉及官元镇团兴村段、堰门镇中武村段、堰门镇团员村温家沟段、堰门集镇花石沟段、民主镇明珠社区庙梁子段、城关镇永丰村段、城关镇岚皋县物流园段，共布置7段防洪工程，河道综合治理长度3.4km，其中：新建堤防长度 994.7m、堤脚加固569.10m、新建拦砂坝5座、下河踏步7处、排涝涵管7处，项目总投资2294.22万元，其中环保投资40.7万元、占总投资的1.77%。

根据报告表评价结论、专家评审意见及公示情况，原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施作为项目实施的依据。
二、项目建设及运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实生态保护措施。严禁挤占河湖水面，按照林业、水利部门的要求做好湿地及河湖岸线保护工作。施工期间要合理规划施工占地，减少土壤扰动和地表植被破坏；施工结束后恢复临时性占地的原有生态功能。在施工前制定环境污染防治方案，在工程承包合同中明确环境污染防治责任主体，认真做好施工期污染防治措施落实。

（二）严格落实废气污染防治措施。按照“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%要求，加强施工场地扬尘监管；非道路移动机械经检测合格方可使用。
（三）强化水环境保护。项目区域地表水为Ⅱ类水体，必须严格落实废水处理及全量循环利用措施，禁止外排；禁止将施工淤泥、渣土、垃圾或施工机械废油等污染物抛入水体；对现有入河排污口实行纳管整治，禁止设置污水排放口；对工程施工涉及影响污水管网的要采取临时性措施，确保污水不外排。
（四）严格落实噪声防治措施。优先选择低噪声机械设备，合理布局产噪设备位置，对高振动高噪声设备采取减振、隔声 

等措施；合理规划运输路线，运输车辆通过敏感点时应减速禁 

鸣；控制施工及运输时间，非抢险救灾和特殊工艺需要禁止午休及夜间作业。

（五）加强固体废物的管理。按照“无害化、减量化、资源化”的处置原则，落实固废收集、储存、综合利用措施。建筑垃圾分类收集综合利用，禁止违规堆存处置。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》开展自主验收，验收合格后方可正式投入生产。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（三）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，岚皋县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事后监督管理。

                 安康市生态环境局岚皋分局

                    2023年6月19日

抄送：市生态环境局，县行政审批局，城关镇政府、民主镇政府、堰门镇政府、官元镇政府，档（二）。
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